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1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Handelsname Bactofin/Benzin Additiv

Lieferant Wagner Spezialschmierstoffe GmbH & Co. KG
Speckbrodi 8, D — 86759 Wechingen
Tel. +49 (0)9085-960-110
Email: wagner@wagner-german-oil.com
www.wagner-german-oil.com

Auftraggebender Bereich Abt. Produktsicherheit
Tel. +49 9085 — 960-110

Notfallauskunft Tel.

+49 9085 — 960-110 (8:30 - 16:30) (Deutschland)
+49 761 19240 (Beratungsstelle fir Vergiftungserscheinungen)
+43 1 406 43 43 (Osterreich)

1.1 Verwendung des Stoffes bzw. der Zubereitung
Verwendung: Kraftstoffadditiv

2, MOGLICHE GEFAHREN

21 Klassifizierung der Substanz oder des Gemisches

Einstufung und Kennzeichnung geméss Richtlinie 1272/2008/EC:
Asp. Tox. 1/ Skin Corr. 1B / Skin Sens. 1/ Aquatic Chronic 2

Einstufung und Kennzeichnung geméss Richtlinie 1999/45/EC:
Umweltgefahrlich / Reizend / Sensibilisierend / Gesundheitsschadlich

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) 1272/2008: Ja.
Sind Ausnahmen anwendbar: Nein.

Signalwort: Gefahr

Bestandteil(e): enthalt: Lésungsmittelnaphtha (Erddl)

H - Satze:

H 314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H 304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H 411: Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P - Sétze:

P 102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P 301+ P 310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P 331: KEIN Erbrechen herbeiflihren.

P 405: Unter Verschluss aufbewahren.

P 260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P 262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P 280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P 501: Inhalt/Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

©OOY

Besondere Kennzeichnungen: ertastbares Warnzeichen, kindergesicherte Verschliusse

Kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) 1999/45: Ja.
Sind Ausnahmen anwendbar: Nein.
Gefahrenbezeichnung(en): Gesundheitsschadlich & Umweltgefahrlich Gefahrensymbol(e):

»
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R - Satze:
R 36/38: Reizt die Augen und die Haut.
R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt mdoglich.

R 51/53: Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
R 65: Gesundheitsschadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.

S - Satze:
S 2: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
S 24/25 - Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S 29/56 - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behalter der Problemabfallentsorgung zuftihren.

S 37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S 62: Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

S 23: Dampf nicht einatmen.

Besondere Kennzeichnungen: ertastbares Warnzeichen, kindergesicherte Verschliisse

Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an private Endverbraucher/ gewerbliche Verbraucher.

2.3  Sonstige Gefahren

Kann beim Verschlucken schadlich sein.

Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden Eigenschaften des Produkts,

bewirken.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

31 Stoffe
Gefahrliche Inhaltstoffe:

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung: Zubereitung, Erdoldestillate

Gefahrliche Inhaltstoffe:

CAS -Nr. | Index-Nr. | EG-Nr. | Bezeichnung m% - Bereich Symbol R/ H - Satze
8008-20-6 649-404-00-4 232-366-4 Kerosin (Erddl) 1-10% Xn R 10-65
GHS08 GHS02 H304 H226
64742-47-8 649-422-00-2 265-149-8 Destillate (Erddl), mit 1-5% Xn, N R 51/53-65-66-67
Wasserstoff behandelte GHS08 GHS09 H304 H336 H411
leichte GHS07 EUHO066
95-63-6 601-043-00-3 202-436-9 1,2,4-Trimethylbenzol 0,1-1% Xn, N R 10-20-36/37/38- 51/53
GHS02 GHS07 H226 H332 H319
GHS09 H335 H315 H411
n.v. n.v. n.v. Kaliumsalz einer 10 - 20% Xi R 36/38-52
Carbonséure GHS07 H315 H319 H412
64742-94-5 649-424-00-3 265-198-5 Losungsmittelnaphtha 10 - 20% Xn, N R 51/53-65-66-67
(Erdol), schwere GHS08 GHS09 H304 H336 H411
aromatische; Nota H4 GHSO07 EUH066
64742-95-6 649-356-00-4 265-199-0 Lésungsmittelnaphtha 1-5% Xn, N R 10-20-36/37/38-
(Erdol), GHS07 GHS02 51/53
leicht, aromatische GHS09 H226 H332 H315
H319 H335 H411

Wortlaut der R-/H- Sétze: siehe unter Abschnitt 16.

4, ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
41 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1.1 Nach Einatmen:

Nach Einatmen von Dampfen oder Zersetzungsprodukten im Ungliicksfall an die frische Luft gehen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Mit warmem Wasser und Seife abwaschen. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Beim Auftreten von

Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen.
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4.2

4.3

5.1.2

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

6.2

6.3

6.4

Nach Augenkontakt:
Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspllen, auch unter den Augenlidern.
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:
Sofort Arzt hinzuziehen. Kein Erbrechen herbeifihren. Mund ausspdilen.

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome erhdhter Exposition kénnen Kopfschmerzen, Schwindel, Miidigkeit, Ubelkeit und Erbrechen sein. Aspiration kann zu
Lungenddem und Pneumonie fiihren.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge. Aspiration kann zu Lungenddem und Pneumonie flhren.
Symptomatische Behandlung..

MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Trockenléschmittel, CO2, Spriihwasser oder "Alkohol"-Schaum verwenden.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl.

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kann freigesetzt werden: Kohlenstoffoxide, Stickoxide (NOx), Schwefeloxide.

Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausriistung:
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat anlegen. Dicht schlieBender Chemieschutzanzug.

Zusitzliche Hinweise:
Im Brandfall Tanks durch Wasserbespriihung kiihlen. Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den
ortlichen behérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personliche Schutzvorkehrungen, Schutzgerite und Notfallverfahren
Siehe Kapitel 8.2.2. Verunreinigte Flachen werden auferst rutschig.

Umweltschutzvorkehrungen

Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.

Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden. Wenn gréf3ere Mengen verschiitteten Materials nicht eingedammt
werden koénnen, sollen die lokalen Behérden benachrichtigt werden.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
FlachenméaBige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindémmen oder Olsperren).
Mit Olbindemittel aufnehmen. Aufschaufeln und in geeignete Behalter zur Entsorgung bringen.

Verweis auf andere Abschnitte
Keine.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Vorkehrungen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Bei der
Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Dampfe und Sprithnebel nicht
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einatmen. Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitflihren. Kontaminierte Ausriistung (Birsten, Lappen) muss sofort
mit Wasser gereinigt werden.

7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Keine Funken sprihenden Werkzeuge einsetzen. MalRnahmen gegen elektrostatisches
Aufladen treffen. Leere Behalter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner bearbeiten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
7.2.1 Anforderung an Lagerraume und Behilter:
Behalter dicht geschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut gelifteten Ort aufbewahren. Im Originalbehalter lagern. Vor Hitze schitzen.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Nur in gut bellifteten Rdumen verwenden.

7.2.2 Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln, starken Sauren und starken Basen aufbewahren.

7.2.3 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Eindringen in den Untergrund vermeiden.

7.3  Spezifische Endanwendungen
n.v.

8. BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG
8.1 Zu liberwachende Parameter

Bezeichnung des Stoffes Uberwachungswert

1,2,4-Trimethylbenzol AGW 20 ppm | 100 mg/m3, TWA: 20 ppm | 100 mg/m?

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuereinrichtungen
Auf gute Bellftung und Abzug an den Verarbeitungsmaschinen achten.

8.2.2 Individuelle SicherheitsmalRnamen

Atemschutz: Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Filterausrustung mit Filter A2P2
Handschutz: Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen. Schutzhandschuhe gemass

EN 374 (PVC, PVA). Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die
Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem
Einsatz Uberprift werden. Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf
Durchlassigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz
(mechanische Belastung, Kontaktdauer).

Augenschutz: Schutzbrille
Korperschutz: Langarmelige Arbeitskleidung
Sonstiges: Tragezeitbegrenzung beachten.

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden. Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Informationen zu den physikalischen und chemischen Grundeigenschaften
Form Viskose Flussigkeit
Farbe Hellgelb
Geruch Charakteristisch
Geruchsschwelle n.v
pH-Wert, unverdiinnt n.a.,
pH-Wert, 1%-ig in Wasser n.a.
Siedepunkt/Siedebereich (°C) n.v.
Schmelzpunkt/Schmelzbereich (°C) n.v.
Flammpunkt > 65, im geschlossenen Tiegel

Entziindlichkeit (EG A10 / A13): n.v.
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Zindtemperatur (°C) n.v.
Selbstentziindlichkeit (EG A16) keine
Brandférdernde Eigenschaften keine
Explosionsgefahr keine
Explosionsgrenzen (Vol.%)
untere n.v.
obere n.v.
Dampfdruck/Dampfdichte (Luft=1) n.v./n.v.

Dichte (g/ml) 0,91

Loslichkeit in Wasser Praktisch unléslich
Verteilungskoeffizient, n-Oktanol/Wasser n.v.

Viskositat 10,38 mm?/s (20°C)
Lésemittelgehalt (Gew%) Entfallt

Thermische Zersetzung (°C) n.v.
Verdunstungszahl n.v.

9.2

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

1.

Sonstige Angaben
n.v.

STABILITAT UND REAKTIVITAT

Reaktivitat
Keine.

Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.

Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemaem Umgang.

Zu vermeidende Bedingungen
Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schitzen.

Unvertragliche Materialien
Unvertraglich mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und Anwendung. Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht Gberhitzen.

TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Stoffe: n.a.
Gemische

Akute Toxizitat:

Einatmen: n.v.
Verschlucken: n.v.
Hautkontakt: n.v.

Reiz - / Atzwirkung (an Haut / Auge):
Sensibilisierung:

Verursacht Veratzungen. Gefahr ernster Augenschéaden.
Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

Karzinogenitat: n.v.
Mutagenitat: n.v.
Reproduktionstoxizitat: n.v.
Narkotische Wirkung: n.v.

Erfahrungen aus der Praxis.
n.v.

Erfahrungen aus der Praxis

Einstufungsrelevante Beobachtungen: Keine.

Sonstige Beobachtungen:

Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden
Eigenschaften des Produkts, bewirken.

Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.
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12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1 Toxizitat
Quantitative Daten zur dkologischen Wirkung dieses Produktes liegen uns nicht vor.
Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Nicht leicht biologisch abbaubar. Potentiell biologisch abbaubar. Das Produkt ist schwer wasserl6slich.
Es kann durch abiotische Prozesse aus dem Wasser eliminiert werden.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
n.v.
12.4 Mobilitat im Boden
n.v.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
n.v.
12.6 Andere schadliche Wirkungen
CSB - Wert, mg/g: n.v.
BSBS5 - Wert, mg/g: n.v.
AOX - Hinweis: Nicht zutreffend.
Okologisch bedeutsame Bestandteile: 1,2,4-Trimethylbenzol, Lésungsmittelnaphtha (Erdol)
Andere schadliche Wirkungen: Nicht zutreffend.
13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
13.1 Empfehlung: Abfallschliissel - Nr.:
Die Abfallschlisselnummer soll in Absprache mit dem Verbraucher, dem Hersteller und dem Entsorger festgelegt werden.
Zusatzlich 6rtliche behérdliche Vorschriften beachten.
13.2 Fir ungereinigte Verpackungen
Empfehlung: Mit geeignetem Reinigungsmittel spiilen. Sonst wie Produktreste.
Sicherer Umgang: Wie fiurr Produktreste.
14. ANGABEN ZUM TRANSPORT
141 ADR UN-Nummer IMDG IATA
2735 2735 2735
14.2. | OrdnungsgemiRe UN-Versandbezeichnung
UN 2735 Amine, flissig, atzend, n.a.g. | Amine, fliissig, atzend, n.a.g. | Amine, fliissig, 8tzend, n.a.g.
14.3 Gefahrentransportklasse
8 8
Corrosive & Marine pollutant Corrosive &
Environmentally Hazardous
14.4 Verpackungsgruppe
I [ [n
14.5 Umweltgefahren
| Ja. |
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Verpackungscode: 2 F-A, S-B Verpackungsanweisung
Klassifizierungscode: C7 (Passagierflugzeug): 851
Gefahrnummer: 80 Verpackungsanweisung
LQ:1L _ (Frachtflugzeug): 855
14.7 Massengutbeférderung gemal Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-

Code

[ nv |
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15. RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

15.1.1 Beschaftigungsbeschrankung nach MuSchG / JArbSchG beachten:
Ja.

15.1.2 Aufbewahrungspflicht nach § 8 (6) GefStoffV beachten:
Ja.

15.1.3 Storfallverordnung beachten:
Ja.

15.1.4 Technische Anleitung Luft:
Klasse Ziffer Anteil m%
5.25

15.1.5 Wassergefahrdungsklasse:
2; Einstufung nach VwVwS

15.1.6 Lagerklasse:
10

15.1.7 Regelungsbereich der TRGS 510 beachten:
Nein.

15.1.8 Regelungsbereich der TRG 300 beachten:
Nein.

15.1.9 Regelungsbereich des WRMG beachten:
Nein.

15.1.10 Sonstige zu beachtende Vorschriften:
AltolvV

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung :
Keine.

16. SONSTIGE ANGABEN

R/ H - Satze aus Kapitel 3

R 10: Entzundlich.

R 20: Gesundheitsschadlich beim Einatmen.

R 21/22: Gesundheitsschadlich bei Berlihrung mit der Haut und beim Verschlucken.
R 34: Verursacht Veratzungen.

R 36/37/38: Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R 36/38: Reizt die Augen und die Haut.

R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R 51/53: Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
R 52: Schadlich fur Wasserorganismen.

R 65: Gesundheitsschadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
R 66: Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

R 67: Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

EUHO066: Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

H 226: Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H 302: Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H 304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H 312: Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H 314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H 315: Verursacht Hautreizungen.

H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H 319: Verursacht schwere Augenreizung.

H 332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
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H 335: Kann die Atemwege reizen.

H 336: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H 411: Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H 412: Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Dieses Datenblatt wurde gemaR EU-Verordnung 453/2010 erstellt.
Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dirfen weder geéndert, noch auf andere Produkte

Ubertragen werden. Vervielfaltigung im unveranderten Zustand ist erlaubt.

Erstellt von
Abt. Produktsicherheit

Erstellt am
12.August 2013



